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AMP 
vezérlőcsatlako
zó kábel 

Hangszóró 
csatlakozókulcs 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Marantz terméket. 

A megfelelő működés biztosítása érdekében a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt 

a használati útmutatót. Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, feltétlenül őrizze meg a későbbi 

használatra. 

Tartozékok 
Ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek a termékkel együtt vannak-e szállítva. 
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Jellemzők 

 Kiváló minőségű hang  

0 16 csatornás kapcsolóerősítő modul 

A csatornánkénti 200 W-os nagy teljesítmény eléréséhez kapcsoló 

végerősítőt használunk (8Ω, 1 kHz, T.H.D.: 0,05%, 2 csatornás 

működés). A kiváló teljesítmény biztosítása érdekében minden 

frekvencián minimális torzítás lép fel. Ezenkívül a hangszóró 

impedanciája miatt a frekvenciakarakterisztika alig változik. Ez a 

rendszer egy HDAM-mal ellátott nagysebességű előerősítő áramkörrel 

van kombinálva a DSD és a nagy felbontású hangforrások finom 

árnyalatainak pontos reprodukálása érdekében. 

0 Áram-visszacsatolásos erősítő 

Ez az egység nagy sebességű áram-visszacsatolásos erősítő 

áramkörrel rendelkezik a HD audioeszközök, például Blu-ray 

lemezlejátszók jeleinek pontos erősítéséhez. A nagysebességű áram-

visszacsatolásos erősítővel természetes hangmező-reprodukciót is 

elérhet. 

0 Magas hangminőségű alkatrészek 

Az áramkör minden egyes részét úgy tervezték, hogy 

biztosítsa a magas hangminőséget, beleértve a magas 

hangminőségű MELF ellenállást és az elektrolit kondenzátort. 

0 Kétrétegű alváz 

0 High-end megmunkált sárgaréz hangszórócsatlakozók 

 
 Nagy teljesítmény  

0 Váltás UNBALANCED RCA és BALANCED XLR között Két 

bemeneti csatorna között választhat: UNBALANCED RCA 

bemenet vagy BALANCED XLR bemenet. 

0 BI-AMP/BTL csatlakozási beállítási funkció 

Mindkét csatorna végerősítőjéhez bi-amp és BTL csatlakozást 

állíthat be anélkül, hogy az előerősítőből további kábelt kellene 

csatlakoztatnia. 

A BI-AMP csatlakozás megakadályozza az elektromotoros ellenerő 

okozta interferenciát, mivel a mélysugárzót és a magas hangszórót 

külön erősítők táplálják. A BTL (Bridge) csatlakozással nagy 

meghajtási teljesítmény érhető el, mivel a hangszórók pozitív és 

negatív csatlakozói közvetlenül a teljesítményerősítő kimeneti 

szintjének megfelelően kapnak áramot. Ráadásul a hangszórók 

meghajtóárama nem kerül közvetlenül a földelt áramkörbe. Ez 

stabilizálja az amplitúdó alapjául szolgáló földpotenciált, csökkentve a 

zajt és az áramkörök közötti interferenciát a pontos amplitúdó elérése 

érdekében. 

0 AMP CONTROL funkció 

Ha ezt a készüléket a mellékelt kábellel egy AMP CONTROL 

csatlakozóval rendelkező Marantz AV 10 előerősítőhöz csatlakoztatja, 

a két készülék működését egyszerre vezérelheti, például a tápellátás 

vagy a megvilágítás kijelzőjének beállításait. Az AV 10 készülékhez 

való csatlakozás egy földön lebegő csatlakozás, amely nem hoz létre 

földhurkot, így minimálisra csökkenti a hangminőségre gyakorolt káros 

hatásokat. 

0 Egyéb funkciók 

Rendelkezik IR vaku bemenettel, amely támogatja az egyedi 
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 Előlap 

A részleteket lásd a következő oldalon. 
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q w e r t y w C METER ON/OFF gomb 

Be- vagy kikapcsolja a szintmérő kijelzőjét és a mérő világítását. (v 29. 

o.) 

D Szintmérő 

Megjeleníti az 1. csatornán keresztül bemeneti jel szintjét. Ez 

kikapcsolható a METER ON/OFF gomb megnyomásával. 

E Védőáramkör-jelző 

Akkor villog, ha a védelmi áramkör működésbe lépett. (v 32. o.) 

F DIMMER gomb 

Ezt a gombot megnyomva módosíthatja a megvilágítás 

fényerejét. (v 30. o.) 

 

A Bekapcsoló gomb (X) 

A készülék be- és kikapcsolására szolgál (készenléti állapot). (v 28. o.) 

B Megvilágítás 

Világít, amikor a készülék bekapcsol. A megvilágítás fényereje a 

DIMMER gomb megnyomásával változtatható. 
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 Hátsó panel  
 

q w e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

r t y u i o Q0 Q1 Q2 

A részleteket lásd a következő oldalon. 
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q w e D BALANCED XLR INPUT csatlakozók 

BALANCED XLR kimeneti csatlakozókkal rendelkező előerősítő 

csatlakoztatására szolgál. 

E Hangszóró csatlakozók (SPEAKERS) 

Hangszórók csatlakoztatására szolgál. (v 16. o.) 

F AUTO STANDBY választó 

Ha az automatikus készenléti funkciót "ON" értékre állítja, a készülék 

automatikusan készenléti állapotba kerül, miután 15 percig nem volt 

bemeneti jel és nem volt semmilyen művelet. (v 25. oldal) 

G AMP CONTROL csatlakozók 
Ezeket használja az AMP CONTROL funkcióval rendelkező Marantz 
előerősítőhöz való csatlakoztatáshoz. 

r t y 
u 

bubi. Ez lehetővé teszi a műveletek egyidejű elvégzését ezen a 

A UNBALANCED RCA INPUT csatlakozók 

UNBALANCED RCA kimeneti csatlakozókkal rendelkező előerősítő 

csatlakoztatására szolgál. 

B RCA/XLR INPUT-választó 

Az előerősítőhöz való csatlakozáshoz használt csatlakozónak 

megfelelően kapcsolja (UNBALANCED RCA vagy BALANCED XLR). 

C NORMÁL/BI-AMP/BTL választó 

Mindkét csatorna végerősítőjéhez beállíthat bi-amp és BTL 

csatlakozást. 

egység és az előerősítő, például a készülék bekapcsolása vagy 

készenléti állapotba helyezése, valamint a megvilágítás fényerejének 

beállítása. (v 20. o.) 
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i o Q0Q1 Q2 

 
H DC CONTROL csatlakozók 

A trigger funkcióval felszerelt eszközök csatlakoztatására 

szolgál. (v 23. oldal) 

I FLASHER IN jack 

Kereskedelmi forgalomban kapható (külön megvásárolható) IR 

ismétlők csatlakoztatására szolgál. (v 22. oldal) 

J TÁVVEZÉRLŐ csatlakozók 

Olyan Marantz termék csatlakoztatására szolgál, amely 

TÁVVEZÉRLŐ csatlakozókkal van felszerelve. Akkor használja, ha 

ezt a készüléket távirányítóval szeretné vezérelni. (v 21. oldal) 

K RS-232C csatlakozó 

RS-232C csatlakozóval ellátott otthoni automatizálási vezérlő 

eszközök csatlakoztatására szolgál. Olvassa el az otthoni 

automatizálók használati útmutatóját. 

automatizálási vezérlő további információkat a készülék soros 

vezérléséről. 

Előzetesen végezze el az alábbi műveletet. 

A Kapcsolja be a készüléket. 

B Kapcsolja ki a készüléket a külső vezérlőből. 

C Ellenőrizze, hogy a készülék készenléti üzemmódban van-e. 

L AC bemenet (AC IN) 

A tápkábel csatlakoztatására szolgál. (v 26. o.) 

 

0 Ne érintse meg a hátlapon lévő csatlakozók belső csapjait. Az 

elektrosztatikus kisülés maradandó károsodást okozhat a készülékben. 
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■ Tartalomjegyzék 

Előkészületek 12 

Példa csatlakozási variációra 15 

Előerősítő csatlakoztatása 16 

Külső vezérlőeszköz csatlakoztatása 20 

Az automatikus készenléti funkció beállítása 25 

A tápkábel csatlakoztatása 26 

0 Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden csatlakoztatás be nem fejeződött. 

0 Ne kösse össze a tápkábeleket a csatlakozókábelekkel. Ez zajt okozhat. 

■ Csatlakozásokhoz használt kábelek 

Biztosítsa a szükséges kábeleket a csatlakoztatni kívánt 

eszközöknek megfelelően. 
 

Hangszóró kábel  

 
Audiokábel L L 

 RR  

XLR kábel  
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Előkészületek 

 Hangszórók  

Ez a szakasz tipikus példákon keresztül magyarázza el, hogyan lehet 
ezeket összekapcsolni. 

 

0 A hangszórók csatlakoztatása előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját 

a konnektorból. 

0 Csatlakoztassa úgy, hogy a hangszórókábel magvezetékei ne álljanak ki a 

hangszóró csatlakozóból. A védelmi áramkör aktiválódhat, ha a 
magvezetékek hozzáérnek a hátlaphoz, vagy ha a + és - oldal egymáshoz 

ér. ("Védőáramkör" (v 34. oldal)) 

0 Soha ne érintse meg a hangszóró csatlakozókat, amíg a tápegység be van 

kötve. Ellenkező esetben áramütés következhet be. 

0 Használjon 4-16 Ω/ohm impedanciájú hangszórókat. 

■ A hangszórókábelek csatlakoztatása 

Gondosan ellenőrizze a készülékhez csatlakoztatott hangszórók bal 

(L) és jobb (R) csatornáját, valamint + (piros) és - (fekete) polaritását, 

és győződjön meg róla, hogy a csatornákat és a polaritást helyesen 

csatlakoztatta. 

Húzza le a hangszórókábel végéről kb. 15 mm 

burkolatot, majd vagy csavarja szorosan össze a 

maghuzalt, vagy zárja le. 
 

 

Csatlakoztassa a mellékelt hangszórócsatlakozó kulcsot a 

hangszórócsatlakozóhoz. 
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3 A hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával 

ellentétes irányban elforgatva lazítsa meg. 

 

 
Helyezze be a hangszórókábel sodronykábelét a 

hangszórócsatlakozóba. 

5 Fordítsa el a hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával 

megegyező irányba, hogy meghúzza. 
 

 
 

0 A hangszóró csatlakozókulcs beépített mágnest tartalmaz, amely lehetővé 

teszi a hátsó panelhez való rögzítését. A hangszórók csatlakoztatása után 
tárolja a mellékelt tartozékdobozban vagy más biztonságos helyen. 
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 Előerősítő  
0 Csatlakoztassa a kábel egyik végét a készülék bemeneti 

csatlakozóihoz, a másik végét pedig az előerősítő kimeneti 

csatlakozóihoz (külön megvásárolható). 

0 Ez a készülék UNBALANCED RCA csatlakozókkal és BALANCED 

XLR csatlakozókkal rendelkezik. Válassza ki a használni kívánt 

előerősítőnek megfelelő csatlakozókat, és változtassa meg az RCA 

vagy XLR választó beállítását ezen az egységen. Ha az előerősítő 

mindkét típusú csatlakozóval rendelkezik, bármelyik típus 

használható. 

GXLR csatlakozó PIN elrendezésH 

 

w e q 

A GND (földelés) 

B HOT (Forró) 

C COLD (Hideg) 

Az egységben a PIN-kód elrendezése az európai módszert 

használja. Az amerikai módszer szerint a B a COLD, a C 

pedig a HOT. 

Ha olyan készüléket csatlakoztat, amely az USA típusú PIN-elrendezést 

használja, cserélje ki a B és C dugókat a szimmetrikus kábel egyik 

oldalán. 

 

0 Ne zárja rövidre a HOT és a GND vagy a COLD és a GND kapcsolatot használat 

közben. 

0 Az előerősítő csatlakoztatása előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a 

konnektorból. Kapcsolja ki a csatlakoztatandó készülék áramellátását is. 
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SW SW SW SW SW 

C 

TML TMR 

C 

Ez az 
egység 

Ez az 
egység 

TML TMR 

Z3R Z3L Z2R Z2L 

TS CH 

RHR RHL FHR FHL FWR FWL 

SBR SBL SR SL FR FL 

RHR RHL FHR FHL FWR FWL 

SBR SBL SR SL FR FL 

 

FL C FR SL SR SBL SBR 
 

7.1ch csatlakozás 

 

15.2ch csatlakozás 

 

Példa csatlakozási variációra 
 

[1. példa] AV10 
 
 
 
 
 
 
 

[2. példa] AV10 
 

 
 

[3. példa] AV10 

Ez az egység 
 

 

 
Ez az egység 

 

 
 
 
 
 

 

Első hangszóró 
(L) 

Első hangszóró 
(R) 

Középső 
hangszóró 

Surround hangszóró 
(L) 

Surround hangszóró 
(R) 

Subwoofer Hátsó surround hangszóró 
(L) 

Hátsó surround hangszóró 
(R) 

Elülső széles 
hangszóró (L) 

Elülső széles 
hangszóró (R) 

Elülső magassági 
hangszóró (L) 

Elülső magassági 
hangszóró (R) 

Hátsó magassági 
hangszóró (L) 

Hátsó magasságú 
hangszóró (R) 

Középső felső 
hangszóró (L) 

Középső felső 
hangszóró (R) 

Középső magasságú 
hangszóró 

Top surround 
hangszóró 

ZONE2 hangszóró 
(L) 

ZONE2 hangszóró 
(R) 

ZONE3 hangszóró 
(L) 

ZONE3 hangszóró 
(R) 

Z3R Z3L 

Z2R Z2L TS CH TMR 

TML RHR RHL FHR FHL 

FWR FWL SBR SBL SW 

SR SL C FR FL 

 
 
 
 

SW SW 
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17.4ch kapcsolat 
 

 
ZONE2 kapcsolat 

vagy 

ZONE3 csatlakozás 
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AV10 

 

Előerősítő csatlakoztatása 

 Példa a Marantz AV 10 előerősítőhöz való csatlakoztatásra  

■ A UNBALANCED RCA PRE OUT csatlakozó csatlakoztatása 
Ha az UNBALANCED RCA csatlakozókat használja, állítsa az RCA/XLR INPUT választó beállítását "RCA" állásba. Állítsa a NORMÁL/BI-AMP/BTL 

választót "NORMÁL" állásba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FR FL C 

 
 

 
SR SL SBR SBL FWR FWL FHR FHL RHR RHL TMR TML CH TS 

0 A bekapcsolás előtt mindenképpen konfigurálja az 

RCA/XLR INPUT választó és a NORMAL/BI-AMP/BTL 
választó beállításait. Ha a bekapcsolás után próbálja 

megváltoztatni ezeket a beállításokat, a beállítások nem 

fognak megváltozni. 
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■ A BALANCED XLR PRE OUT csatlakozó csatlakoztatása 
Ha a BALANCED XLR csatlakozókat használja, állítsa a készülék RCA/XLR INPUT választójának beállítását "XLR"-re. Állítsa a NORMÁL/BI-AMP/BTL 

választót "NORMÁL" állásba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FR FL C 

 
 

 
SR SL SBR SBL FWR FWL FHR FHL RHR RHL TMR TML CH TS 

0 A bekapcsolás előtt mindenképpen konfigurálja az 

RCA/XLR INPUT választó és a NORMAL/BI-AMP/BTL 
választó beállításait. Ha a bekapcsolás után próbálja 

megváltoztatni ezeket a beállításokat, a beállítások nem 

fognak megváltozni. 
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A páratlan számú csatorna (1. csatorna) bemenete. 
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 Bi-amp kapcsolat  
A kéterősítő-csatlakozás egy olyan módszer, amellyel külön erősítőket lehet csatlakoztatni a kéterősítést támogató hangsugárzó magas- és 

mélysugárzó csatlakozójához. Ez a csatlakozás lehetővé teszi, hogy a mélysugárzóból visszavezetett EMF (kimenet nélkül visszaadott teljesítmény) a 

hangminőség befolyásolása nélkül áramoljon a magas hangszóróba, ami jobb hangminőséget eredményez. 

 

Példa: Az 1. és 2. csatorna bi-ampként való használata 
 

 

Kapcsolja át a NORMÁL/BI-AMP/BTL választót 

BI-AMP beállításra. 

 
 
 
 
 

 

Csatlakoztasson egy kábelt a 
az 1. csatornát a magas hangszóróhoz a 

q w
 

hangszóró és a másik kábel 
a 2. csatornáról a mélysugárzóra 

a hangszóró. 

 

 

0 A két erősítővel történő csatlakoztatásnál ügyeljen arra, hogy a hangszóró mélysugárzó és a magas hangszóró csatlakozói közötti rövidzáró lemezt vagy vezetéket eltávolítsa. 

0 A bekapcsolás előtt mindenképpen konfigurálja a és NORMÁL/BI-AMP/BTL választó beállítását. Ha a bekapcsolás után próbálja megváltoztatni ezeket a beállításokat, a 

beállítások nem érvényesülnek. 
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A páratlan számú csatorna (1. csatorna) bemenete. 

MEGJ

EGYZÉ

S 

 

 BTL kapcsolat  
A BTL-kapcsolat két csatornát használ egy hangszóró táplálására. Két teljesítményerősítővel egy bemeneti jelből ellenfázisú jeleket adnak ki, erőteljes 

hangvisszaadás elérése érdekében. 

 

Példa: Az 1. és 2. csatorna használata BTL-kapcsolathoz 
 

 

 
Kapcsolja át a NORMÁL/BI-AMP/BTL 

a választó beállítása BTL-re. 

 
 
 

Csatlakoztasson egy kábelt 

az 1. csatorna pozitív (+) 

oldaláról az 1. csatorna 

negatív (-) oldalára. 

hangszóró és a másik kábel a q w 
a 2. csatorna pozitív oldalát a 

hangszóró pozitív oldalára. 

 

 

0 A bekapcsolás előtt mindenképpen konfigurálja a és NORMÁL/BI-AMP/BTL választó beállítását. Ha a bekapcsolás után próbálja megváltoztatni ezeket a beállításokat, a 

beállítások nem érvényesülnek. 
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Külső vezérlőeszköz csatlakoztatása 

 AMP CONTROL csatlakozók  
Ezt a készüléket egy AMP-vel ellátott Marantz AV 10 előerősítőhöz csatlakoztathatja. 

CONTROL csatlakozót a mellékelt vezérlőkábel segítségével, és 

végezze el a következő műveleteket mindkét egységnél egyszerre. 

0 Ha az előerősítő bekapcsol vagy készenléti állapotba kerül, akkor 

ennek a készüléknek a tápellátása is bekapcsol vagy készenléti 

állapotba kerül. 

0 Amikor az előerősítő kijelzőjének fényerejét állítja be, ugyanez a 

beállítás vonatkozik ennek az egységnek a megvilágítására is. 

[Példa] AV10 
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jegyzék 

Kapcsolatok Lejátszás Tipp

ek 

Függelék Műszaki 

adatok 

Ez az 
egység 



22 Előlap Hátsó 

panel 

Index  

 

 TÁVVEZÉRLŐ csatlakozók  
A Marantz AV 10 előerősítő csatlakoztatásakor a tápellátást át lehet kapcsolni 

a készüléket az AV 10 tápegységgel együtt ON/STANDBY 

állásba. A részleteket lásd az AV 10 használati útmutatójában. 

[Példa] AV10 
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GND 

Jelzés 

Monaurális mini-
csatlakozós kábel (külön 
megvásárolható) 

IR ismétlő IR vevő 

 

 FLASHER IN jack  
Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható (külön megvásárolható) IR-ismétlő csatlakozik a készülék FLASHER IN csatlakozójához, a távvezérlési 

műveletek akkor is elvégezhetők, ha a készülék olyan helyen van felszerelve, ahová a távvezérlő jel nem ér el, például egy szekrényben. 
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12 V DC/150 mA trigger-kompatibilis eszköz 

MEGJ

EGYZÉ

S 

 

 DC CONTROL csatlakozók  

■ DC CONTROL OUT csatlakozó 
Ha egy DC CONTROL IN csatlakozóval rendelkező eszköz van csatlakoztatva, a csatlakoztatott eszköz bekapcsolása/készenléti állapotának 

vezérlése a készülékkel összekapcsolt művelet révén vezérelhető. 

A DC CONTROL OUT csatlakozó maximum 12 V DC/150 mA elektromos jelet ad ki. 
 

 

0 A DC OUT csatlakozók csatlakoztatásához használjon mono minidugós kábelt. Ne használjon sztereó minidugós kábelt. 

0 Ha a csatlakoztatott eszköz megengedett trigger bemeneti szintje nagyobb, mint 12 V DC/150 mA, vagy rövidre záródott, a DC OUT csatlakozó nem használható. Ebben 

az esetben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a készüléket. 
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■ DC CONTROL IN csatlakozó 

Egy DC CONTROL OUT csatlakozóval rendelkező készülék 

csatlakoztatásakor használjuk ehhez a készülékhez, és a 

csatlakoztatott készülék ON/STANDBY bekapcsolását 

összekapcsoljuk a készülék ON/STANDBY bekapcsolásával. 

A részleteket lásd a csatlakoztatott eszköz használati 
útmutatójában. 

 

[Példa] AV10 

 

 
0 Ha a DC CONTROL IN csatlakozóba 5 V - 15 V feszültség kerül, a készülék 

bekapcsol. 

Az ezen tartományon kívüli feszültség bevitele azonban károsíthatja a készüléket. 

MEGJ

EGYZÉ

S 
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Az automatikus készenléti funkció 

beállítása 

 

 
Ha az automatikus készenléti funkciót "ON" értékre állítja, a készülék 

automatikusan készenléti állapotba kerül, miután 15 percig nem volt 

bemeneti jel és nem volt semmilyen művelet. 

Az automatikus készenléti funkció használatához állítsa az AUTO 

STANDBY választót "ON" állásba. 

A gyári beállítás "ON". 
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Tápkábel (tartozék) 

 

A tápkábel csatlakoztatása 

Az összes csatlakoztatás befejezése után dugja be a hálózati dugót a konnektorba. 

 

Háztartási konnektorba (AC 

230 V, 50/60 Hz) 
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■ Tartalomjegyzék 

 

Alapvető működés 

A készülék bekapcsolása 28 

A készenléti állapot bekapcsolása 28 

Kényelmi funkciók 

A mérő kijelzőjének kikapcsolása 29 

A megvilágítás fényerejének megváltoztatása 30 
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Alapvető működés 

X Szintmérő  A készülék bekapcsolása  

1 Nyomja meg az X gombot a készülék bekapcsolásához. 
A szintmérő és a megvilágítás világít. 

 

 

 
 
 

Megvilágítás Megvilágítás 

0 A készülék bekapcsolásakor a csatlakoztatott eszközök hangerőszabályzóját állítsa le 
a 

a minimum. 

 

 A készenléti állapot bekapcsolása  

1 Nyomja meg az X gombot. 
A készülék készenléti üzemmódba kapcsol. 

 

 
0 Még ha a készülék készenléti állapotba van is kapcsolva, néhány áramkör még 
mindig aktív. Ha 

hosszabb ideig nem használja a készüléket (nyaralás stb. miatt), húzza ki a hálózati 

csatlakozót a fali aljzatból. 

Továbbá a váratlan balesetek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy 

a hálózati csatlakozó olyan helyen van, ahol bármikor kihúzható. 
 

0 Ezt a készüléket a mellékelt kábel segítségével csatlakoztathatja egy AMP 
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MEGJ

EGYZÉ

S 

Tartalom

jegyzék 

Kapcsolatok Lejátszás Tipp

ek 

Függelék Műszaki 

adatok 



31 Előlap Hátsó 

panel 

Index  

 

A szintmérő kijelzés be- vagy kikapcsolása 
Amikor a készülék bekapcsolva van, a háttérvilágítás világít, és a szint az 1. csatorna bemeneti jelének megfelelően jelenik meg. A mérő kijelzője 

kikapcsolható, ha sötétségre van szüksége, például alvás közben. 

A gyári beállítás "Be". 

METER ON/OFF Szintmérő 1 Nyomja meg a METER ON/OFF gombot. 
Ez a gomb kapcsolja be és ki a szintmérő kijelzését. 

Tartalom

jegyzék 

Kapcsolatok Lejátszás Tipp

ek 

Függelék Műszaki 

adatok 



32 Előlap Hátsó 

panel 

Index  

 

A megvilágítás fényerejének megváltoztatása 
A megvilágítás fényereje négy fokozat között állítható. A megvilágítás kikapcsolt állapotba állítása csökkenti a lejátszást befolyásoló zajt, így magas 

hangminőség érhető el. 

A gyári beállítás a legfényesebb megvilágítási szint. 

DIMMER 

 
 
 
 
 
 

 
Megvilágítás Megvilágítás 

1 Nyomja meg a DIMMER gombot. 
0 Ez a gomb váltogatja a megvilágítás fényerősségét. 
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Hibaelhárítás 
Ha probléma merülne fel, először ellenőrizze a következőket: 

1. Helyesek a csatlakozások? 

2. A készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint üzemeltetik? 

3. A többi eszköz megfelelően működik? 

Ha ez a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az ebben a szakaszban található megfelelő tüneteket. 

Ha a tünetek nem egyeznek az itt leírtakkal, forduljon a kereskedőhöz, mivel a készülék hibája is lehet. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a 

készüléket, és forduljon ahhoz a bolthoz, ahol ezt a készüléket vásárolta. 

Tartalom

jegyzék 

Kapcsolatok Lejátszás Tipp

ek 

Függelék Műszaki 

adatok 



34 Előlap Hátsó 

panel 

Index  

 

 A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.  

A készülék nem kapcsol be. 

0 Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e behelyezve a hálózati csatlakozóba. (v 26. o.) 

A készülék automatikusan kikapcsol. 

0 Az automatikus készenléti funkció "ON" állásban van. A készülék 15 perc működés vagy bemeneti jel nélküli működés után készenléti állapotba kerül. 

Az automatikus készenléti funkció kikapcsolásához állítsa az AUTO STANDBY választót OFF állásba. (v 25. oldal) 

A készülék azonnal kikapcsol, amikor a készüléket bekapcsolják. 

0 A védelmi áramkör aktiválódott. Húzza ki a készüléket a konnektorból, hagyja legalább 1 percig, majd csatlakoztassa vissza. (v 34. o.) 

A tápellátás kikapcsol, és a védőáramkör jelzője egy hosszú és négy rövid villogást mutat narancssárga színben. 

0 A védelmi áramkör a készülékben bekövetkezett hőmérséklet-emelkedés miatt aktiválódott. Kapcsolja ki a készüléket, várjon körülbelül egy órát, amíg ez 

a készülék kellőképpen lehűl, majd kapcsolja be újra a készüléket. (v 34. o.) 

0 Kérjük, helyezze vissza a készüléket olyan helyre, ahol jó a szellőzés. 

0 A megadott impedanciájú hangszórókat használja. (v 12. o.) 

0 Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását. A védelmi áramkör aktiválódhatott, mert a hangszórókábel magvezetékei érintkeztek egymással, vagy egy 

magvezeték kivált a csatlakozóból, és érintkezett a készülék hátlapjával. A tápkábel kihúzása után tegyen korrekciós intézkedéseket, például csavarja 

vissza határozottan a maghuzalt, vagy vigyázzon a csatlakozóra, majd csatlakoztassa újra a vezetéket. (v 12. o.) 

0 Kapcsolja le a készülékhez csatlakoztatott erősítő hangerejét, és dugja be ismét a hálózati csatlakozót. 

A tápellátás kikapcsol, és a védelmi áramkör jelzője egy hosszú és öt rövid villogást mutat narancssárga színben. 

0 A védőáramkör működésbe lépett. Ebben az esetben húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból, vizsgálja meg újra a készülék beszerelési körülményeit, 

és ellenőrizze a hangszórókábel csatlakozásait. Ha a készülék újbóli bekapcsolásakor ugyanez a helyzet áll elő, forduljon a Marantz 

szervizközponthoz. 
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 Nem jön ki hang  

A hangszórókból nem jön ki hang. 

0 Ellenőrizze a hangszórók és a többi eszköz csatlakozásait. (v 16. o.) 

0 Módosítsa a bemenetválasztót a csatlakoztatott eszköz bemeneti csatlakozójának (BALANCED vagy UNBALANCED) megfelelően. (v 16. o.) 

0 Tegye be a csatlakozókábeleket egészen befelé. 

0 Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozók nincsenek-e fordítva csatlakoztatva. 

0 Ellenőrizze a kábelek sérülését. 

0 Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a kábelmag huzalok érintkeznek-e a 
hangszórókapcsok fémrészével. (v 12. o.) 

0 Szorosan húzza meg a hangszóró csatlakozókat. Ellenőrizze a hangszóró csatlakozók lazaságát. (v 12. o.) 
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A kifejezések magyarázata 
 

 

Hangszóró impedancia 

Ez a hangszóró váltakozó áramra állított és ohmban kifejezett bizonyos 

névleges ellenállása. 

Minél kisebb az impedancia, annál nagyobb a kimenet. 

Az erősítő terhelése azonban megnő. Olyan hangszórókat használjon, 

amelyek impedanciáját ez a készülék támogatja. 

Védőáramkör 

Ez egy olyan funkció, amely megakadályozza a tápegységen belüli 

eszközök károsodását, ha bármilyen okból rendellenesség, például 

túlterhelés, túlfeszültség vagy túlmelegedés lép fel. 
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Műszaki adatok 

Névleges teljesítmény: BI-AMP 

200 W x 2 (8 Ω/ohmos terhelés, 1 kHz, T.H.D. 0,05 %) 

400 W x 2 (4 Ω/ohm terhelés, 1 kHz, T.H.D. 0,7 

%) BTL 

400 W x 2 (8 Ω/ohm terhelés, 1 kHz, T.H.D. 0,05 %) 

Kimeneti csatlakozók:  4 - 16 Ω/ohm (normál, BI-AMP) 

8 - 16 Ω/ohm (BTL) 

Frekvenciaválasz (1 W, 8 Ω): 70 kHz ±3 dB 

Bemeneti érzékenység/impedancia: (BALANCED) 

2,8 V / 100 kΩ/kohm (BALANCED) 

Jel-zaj arány (IHF-A): 110 dB 

Feszültségerősítési szint: 29 dB 

Üzemi hőmérséklet: 5 °C - 35 °C 

Tápegység: AC 230 V, 50/60 Hz 

Energiafogyasztás: 500 W 

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 0.2 W 

 
A fejlesztés érdekében a specifikációk és a tervezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
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■ Méretek (egység: mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Súly: 19,8 kg 
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