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Linn Arko hangkar 
A gyártó visszatért az alapokhoz, és teljesen újra tervezte a hangkart úgy, 
hogy a legfontosabb értékeket egyesítette a kimagasló teljesítmény 
érdekében. A Linn Arko hangkar az első 2006 óta, amely a gyártó teljesen 
házon belüli fejlesztése. A merev felépítés és a letisztult kivitel mellett a 
kimagasló minőségű bemutató elérése volt a cél. 

Az Arko merevségét a kar hidegen sajtolt 7075 tisztaságú alumínium és 
az ultra stabil gimbal felfüggesztésnek köszönheti. A csapágyazás rendkívül 
alacsony súrlódási tényezője kiváló alternatívát jelent az u.n. unipivot 
felfüggesztés rendszer mellett, mert a belső stabilitása jobb. A hangzásban 
ez úgy jelentkezik, hogy a mélység érzet, a zenei bekezdések dinamikája 
fokozódott, ezek mellett az érzelem és a zenei mondanivaló ábrázolás módja 
is kiváló. 

Az anyag szinergia: 

A hangkar gimbal platform, amelynek teljesítménye a csapágyak 
pontosságán múlik. Mivel napjaink technológiája rendkívül pontos 
megmunkálást tesz lehetővé, ezért a hangkar ultra alacsony súrlódással 
képes mozogni, ami tökéletesen pontos kiolvasást tesz lehetővé. Különös 
gondot fordítottak az anyag szinergiára. A hangkar 7075-ös alumínium 
anyagból épült a headshelltől a felfüggesztésig, így kontrol alatt tartja a nem 
kívánatos rezonanciákat, és távol tartja azokat a hangszedő generátortól 



 

Az Arko tökéletes partnere lehet például az új Linn Kendo MC hangszedő, 
amelynek alumínium teste az anyag szinergiát teljessé teszi, így az energia 
átvitel tovább javul. 

 


